Doppelseitiges Druckstiick

Glatte Ausfiihrung mit Randel, Standard Federkraft
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Art. Nr. Art. Nr. D1 D2 D3 WK L Federkraft Federkraft
Edelstahl Messing h10 Kugel Réandel Anfang F1=N EndeF2=N
@ @ +0.05
1-28-2002,5-K2 1-28-6002,5-K2 2.5 2 2.52 0.65 5.3 1.3 2.5
1-28-2003-K2 1-28-6003-K2 3 2.5 3.02 0.8 7.3 2 4.5
1-28-2004-K2 1-28-6004-K2 4 3 4.03 0.9 9 2.5 7.5
1-28-2005-K2 1-28-6005-K2 5 4 5.03 1.2 10.8 3.5 8
1-28-2006-K2 1-28-6006-K2 6 5 6.03 1.6 12.6 3.5 10.5
1-28-2007-K2 1-28-6007-K2 7 6 7.03 2 14 4 12
1-28-2008-K2 1-28-6008-K2 8 6.5 8.03 2.1 18 6 15
Alle Angaben in mm. Standardausfiihrung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe moglich.
Designanderung aus fertigungstechnischen Griinden behalten wir uns vor.
Werkstoff - Technische Daten
Hiilse Edelstahl oder Messing
Kugel Edelstahl gehdrtet
Feder Edelstahl
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