Druckschraube ohne Kopf

Kugel Edelstahl Kugel @
3-231-04-05,8-FL Mgy 5.8 5.3 2.5 1.4 2
3-231-04-07,8-FL M4 7.8 7.3 2.5 1.4 2
3-231-04-09,8-FL Mg 9.8 9.3 2.5 1.4 2
3-231-04-11,8-FL Mgy 11.8 11.3 2.5 1.4 2
3-231-04-15,8-FL Mgy 15.8 15.3 2.5 1.4 2
3-231-05-07,6-FL Ms 7.6 7.2 3 2 2.5
3-231-05-09,6-FL Ms 9.6 9.2 3 2 2.5
3-231-05-11,6-FL Ms 11.6 11.2 3 2 2.5
3-231-05-15,6-FL Ms 15.6 15.2 3 2 2.5
3-231-05-19,6-FL Ms 19.6 19.2 3 2 2.5
3-231-05-24,6-FL Msg 24.6 24.2 3 2 2.5
3-231-06-10,1-FL Mé6 10.1 9.6 4 3 3
3-231-06-12,1-FL M6 12.1 11.6 4 3 3
3-231-06-16,1-FL Mé6 16.1 15.6 4 3 3
3-231-06-20,1-FL M6 20.1 19.6 4 3 3
3-231-06-25,1-FL Mé6 25.1 24.6 4 3 3
3-231-06-40,1-FL M6 40.1 39.6 4 3 3
3-231-06-50,1-FL Mé6 50.1 49.6 4 3 3
3-231-06-60,1-FL M6 60.1 59.6 4 3 3
3-231-06-80,1-FL Mé6 80.1 79.6 4 3 3
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Druckschraube ohne Kopf
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Kugel Edelstahl Kugel @
3-231-08-10,3-FL M8 10.3 9.5 5.5 4.1 4
3-231-08-12,3-FL M8 12.3 11.5 5.5 4.1 4
3-231-08-16,3-FL M8 16.3 15.5 5.5 4.1 4
3-231-08-20,3-FL M8 20.3 19.5 5.5 4.1 4
3-231-08-25,3-FL M8 25.3 24.5 5.5 4.1 4
3-231-08-30,3-FL M8 30.3 29.5 5.5 4.1 4
3-231-08-40,3-FL M8 40.3 39.5 5.5 4.1 4
3-231-08-50,3-FL M8 50.3 49.5 5.5 4.1 4
3-231-08-60,3-FL M8 60.3 59.5 5.5 4.1 4
3-231-08-80,3-FL M8 80.3 79.5 5.5 4.1 4
3-231-10-12,3-FL Mio 12.3 11.4 7 5.6 5
3-231-10-16,3-FL M1o 16.3 15.4 7 5.6 5
3-231-10-20,3-FL Mio 20.3 19.4 7 5.6 5
3-231-10-25,3-FL M1o 25.3 24.4 7 5.6 5
3-231-10-35,3-FL M1o 35.3 344 7 5.6 5
3-231-12-16,2-FL M12 16.2 15.2 8.5 7 6
3-231-12-20,2-FL M12 20.2 19.2 8.5 7 6
3-231-12-25,2-FL M12 25.2 24.2 8.5 7 6
3-231-12-30,2-FL M12 30.2 29.2 8.5 7 6
3-231-12-32,2-FL M12 32.2 31.2 8.5 7 6
3-231-12-40,2-FL M12 40.2 39.2 8.5 7 6
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Druckschraube ohne Kopf
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Art. Nr. D1 L1 L2 D2 D3 SwW
Kugel Edelstahl Kugel @
3-231-16-20,0-FL M16 20 18.3 12 10.7 8
3-231-16-25,0-FL M16 25 23.8 12 10.7 8
3-231-16-35,0-FL M16 35 33.8 12 10.7 8
3-231-16-50,0-FL M16 50 48.8 12 10.7 8
3-231-20-30,0-FL M2o 30 28.4 15 13.5 10
3-231-20-40,0-FL M2o 40 38.4 15 13.5 10
3-231-20-60,0-FL M2o 60 58.4 15 13.5 10
3-231-24-35,0-FL M24 35 33.4 18 15.8 12
3-231-24-50,0-FL M24 50 48.4 18 15.8 12
3-231-24-80,0-FL M24 80 78.4 18 15.8 12

Werkstoff - Technische Daten

Hiilse Stahl briiniert, Festigkeitsklasse 10.9

Kugel Edelstahl gehartet

Gewindesicherung Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen

DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und
DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung
Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.
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