Federndes Druckstiick
Schlitz und Keramikkugel, Standard Federkraft
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Art. Nr. D1 D2 WK L Federkraft Federkraft
Edelstahl Kugel @ AnfangF1=N EndeF2=N
1-20-2005-SI3N4 Ms 3 0.9 12 6 1
1-20-2006-SI3N4 M6 3.5 1 14 9 15
1-20-2008-SI3N4 M8 5 1.5 16 18 30
1-20-2010-SI3N4 Mz1o 6 2 19 20 40
1-20-2012-SI3N4 Ma12 8 2.5 22 30 55
1-20-2016-SI3N4 M16 10 3.5 24 65 120

Alle Angaben in mm. Standardausfiihrung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe moglich.

Designanderung aus fertigungstechnischen Griinden behalten wir uns vor.

Werkstoff - Technische Daten

Hiilse Edelstahl (1.4305)

Kugel Keramik (Si3N4)

Feder Edelstahl, Standard Federkraft
Gewindesicherung Auf Anfrage in Anlehnung an die Normen

DIN 267-28 / Klemmende Sicherung und
DIN 267-27 / Klebende oder mikroverkapselte Sicherung
Bezeichnungsbeispiele: Poly-Fleck, Poly-Rundum, Precote etc.

]
® o o @ -
e - 90 - @
00000
SDN Prazisionstechnik GmbH c0 00000
- 9 . . ® -
‘ SiemensstraBe 2 T +49742498200 www.sdn-tec.shop XX I X X
78588 Denkingen info@sdn-tec.com www.sdn-tec.com L LR
Prazisionstechnik . @

L]


mailto:info@sdn-tec.com
http://www.sdn-tec.com/
https://www.sdn-tec.shop/federnde-druckstuecke/federndes-druckstueck-mit-schlitz-und-kugel/827/federndes-druckstueck?c=14
https://www.sdn-tec.shop/

